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Technische Bedingungen ( TV ) fur Einbau-Kiichen.

Ausflihrungspléne des AN

Der AN hat die Montagepléne fiir die Kiichen zu fertigen und dem Auftraggeber 2-fach zur Korrektur vorzule-
gen. Vorgenommene Korrekturen sind einzuarbeiten. Die endguitigen korrigierten Plane sind dem Auftragge-
ber zur Ausflihrungs-Genehmigung 2-fach vorzulegen. Die Ausfiihrung darf nur nach den genehmigten Aus-
fihrungsplanen des Auftraggebers erfolgen. Alle Plane sind mindestens 2fach vorzulegen. Die Kosten fir die
Planung, Einarbeitung der Korrekturen, Erstellen der Reinzeichnungen, incl. der Kopierkosten, Vorlage zur Ge-
nehmigung.

Alle erforderlichen An- und Abschlussblenden, alle Anpassarbeiten auch an die seitlichen Wande, oder an De-
cken, incl. aller Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Alle sichtbaren Kanten und Flachen sind in Ahorn-Nachbildung auszufiihren.

Alle Anschlussleitungen fiir Sanitar und El. Installation ( Doesen bezw. Steckdosen ) sind wandbiindig verlegt.
Wasseranschliisse sind mit einem Eckventil versehen.

Ab diesen Anschilssen sind alle Elektro-, Wasser- und Abwasseranschliisse gebrauchsfertig und betriebsfer-
tig herzustellen soweit die Gerate im Lieferumfang enthalten sind.

Alle Anschlussfugen aller Bauteile sind dauerelastisch mit Silicon abzudichten.

Beigestellt durch die US-Army werden die Mikrowellen und Kiihischranke. Diese werden von der US-Army auf-
gestellt, angeschlossen und in Betrieb genommen.

Die Ausfihrungen der Kiichen sind auch spiegelbildlich vorzunehmen.

Aligemeiner Hinweis;

Bestellnummern und Herstellerangaben entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Texterstel-
lung. Jeder Bearbeiter bzw. Verwender hat eigenverantwortlich die angegebenen Daten zu uberpriifen, fails
Anderungen eingetreten sind, sind die Daten in Abstimmung mit USAREUR zu berichtigen.

Zur Abnahme der Vertragsleistung sind alle Einbaukiichen gebrauchsfertig und betriebsfertig zu ibergeben.

Alle vorgenannten Leistungen sind zu erbringen und in die Einheitspreise einzurechnen, die Leistungen sind
damit abgegolten eine besondere Vergltung erfolgt nicht.

Technische Beschreibung der Elektrischen Installationen die bauseits vorzusehen und zu erbringen
sind:

Vorhanden sind;
1 Stuck Schukosteckdose fir den Mikrowellenherd

1 Stlck Schukosteckdose 230 V fur die 2-Platten-Kochstelle mit einem zusatzlichen Stromkreis, mit SL/FI -

Schalter im Wohnraumverteiler.
Der Wohnraumverteiler wird als 4-reihiger Verteiler ausgebildet.
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1 Stick Schukosteckdose 230 V fur die Beleuchtung in der Ablufthaube mit einem Anschluss an den unge-
schalteten Stromkreis der Kiuchenbeleuchtung.

1 Stick Anschiussdose fur Steuerkabel I-Y(St)Y 2x0,8mm von der Wrasenabzugshaube zum Schaltschrank
der Haustechnik im Technikraum UG.

Fir die Obereinander liegenden Teekichen istim DG ein gemeinsamer Abluftventilator vorgesehen.

Beim Offnen der Ablufthaube wird jeweils eine héhere Schaltstufe der Luftermotoren eingeschaltet.

Zur Schaltung der Schaltstufen der einzelnen Motoren wird vom Schaltschrank der Haustechnik je 1 Mantellei-
tung NYM 7x2,5 mm? verlegt.

In Abhé&ngigkeit von der Gebéudegréfle bzw. Anzahl der Wohneinheiten sind die neu installierten Leistungswer-
te mit entsprechendem Gleichwertigkeitsfaktor in der Leistungsbilanz des Geb&udes zu beriicksichtigen.

Technische Beschreibung der Liiftungsanlagen die bauseits vorzusehen und zu erbringen sind:

Anlagenbeschreibung Abzugshauben der Kiichen in den Appartmentfluren. Die Zu-und Abluftieistungen sind
nach den nachfolgend beschriebenen Kriterien zu bemessen.

Ubereinander liegende Kiichenhauben werden mittels eines im Spitzboden aufgestellten Dachventilators entltf-
tet.

Die Fortluftleitungen mehrerer Dachventilatoren kénnen zusammen gefasst und gemeinsam tber Dach gefilhrt
werden.

Die Abluftventilatoren sind mehrstufig auszufihren und mittels einer Logikschaltung entsprechend der im Be-
trieb befindlichen Hauben auf eine entsprechende Abluftmenge einzustellen. Eine Uber- bzw. Unterschreitung
der erforderlichen Luftmenge kann dabei toleriert werden.

1.1 Luftmengen der einzelnen Stufen

Stufe 1 Keine Haube in Betrieb/ ca. 120m3h pro Haube ca. 40m3h
Steuerung Uber Zeitschaltuhr

Stufe 2 1 Haube in Betrieb ca. 550m3h pro Haube ca. 190m3h

Stufe 3 ab 2 Hauben in Betrieb ca. 750m3/h pro Haube ca. 250m?h

Bei Anschluss einer Kiiche im Dachgeschoss

Stufe 1 Keine Haube in Betrieb/ ca. 160m3h pro Haube ca. 40m?3h
Steuerung {iber Zeitschaltuhr

Stufe 2 1 Haube in Betrieb ca. 700m3h pro Haube ca. 175m3h

Stufe 3 ab 3 Hauben in Betrieb ca. 1000m?h pro Haube ca. 250m?h

Bei Betrieb der Stufe 2 (das bedeutet nur eine Haube hat angefordert) werden die restlichen Hauben mit je ca.
190m?h bzw. 175m%h beaufschlagt. Dies ist zwar nach der o0.g. Richtlinie nicht notwendig, kommt aber dem
allgemeinen Raumklima zugute.

2. Zuluftaniage

Mehrere Abluftstrange werden Uber ein gemeinsames Zuluftgerat versorgt. Die Luftmenge dieser Anlage wird
entsprechend einreguliert (Ansteuerung des Zuluftventilators (iber einen Frequenzumformer).
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in den Zuluftstichleitungen zu den einzelnen Strangen sind Absperrklappen bzw. Volumenstromregler einzu-
bauen.

Die einzelnen Zuluftstrange sind mit diesen Absperrklappen auf die Unter Punkt 1.1 genannten Luftmengen
einzuregulieren.

Technische Beschreibung Sanitére Installationen die bauseits vorzusehen und zu erbringen sind:
Alle Anschlisse sind auf Fliesenmafd zu installieren.

Alle Anschlussleitungen fir Sanitar sind wandbindig verlegt. Wasseranschliisse sind mit einem Eckventil ver-
sehen.

Alle Versorgungsleitungen im Schacht mit nicht brennbaren Medien ( geschlossene Systeme ) sind mit Materia-
lien nach Handbuch 1 + 1, Ausgabe 10/2000 auszufiihren, jedoch Rohrleitungen tber 32mm AuBendurchmes-
ser sind aus nichtbrennbaren Materialien auszufiihren z.B. aus Edelstahirohren.

Anschluss der Kichenarmatur tber die Vorsatzschale der Ruckwand. Die Unterputz-Absperrventile sind auf
der Riickwand der Kiiche Uber der Armatur anzuordnen.

Anschluss des Kichensyphons seitlich aus dem Schacht.
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